TCpET Replanteo y Toma de Datos con Estacion Total

Introduccién

Esta aplicacidn, instalada en un PC de bolsillo, facilita al usuario la elaboracion de trabajos
topograficos de toma de datos y replanteo con una amplia gama de estaciones totales,
conectadas a través de un cable serie 0 mediante comunicacion inalambrica Bluetooth. En las
estaciones motorizadas el programa orienta automaticamente el aparato al punto deseado. El
programa incluye numerosas opciones tanto para los trabajos de mediciones y replanteos
tradicionales como para los proyectos de obras lineales.
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Toma de Datos

Antes de iniciar el levantamiento, el programa controla la orientacién del sistema comparando
los datos tedricos con los medidos. A continuaciéon pueden tomarse puntos o estaciones
grabando los datos como coordenadas o bien observaciones, indicando para cada uno su altura
de prisma y cédigo. Estos ficheros podran ser calculados posteriormente por TCP-Modelo
Digital del Terreno u otros programas comerciales.

La aplicacién incorpora igualmente la posibilidad de tomar ejes y perfiles transversales,
controlando en todo momento el P.K. actual y la distancia al eje.
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Replanteo

El programa ofrece numerosas opciones para el replanteo de puntos, carreteras y
construcciones geomeétricas con lineas. Los didlogos muestran en todo momento informacidn
sobre la posicion actual y la del objetivo.
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